PHONOLA - 5515 


ISTRUZIONI PER LA TARATURA 


ONDE MED1E Ml e M2. 

1) Segnale generatore a 1100 KHz, commutatore d'onda su M2. Indice della Bcala sul segno 

rorrispondente (272,7 metri). Regolare compensatore « B » (oscillatore) fino a centra- 
lura segnale. Indi regolare il compensatore « A * (ingresso) per la mauima useita. 

2) Segnale generatore 550 kHz, coininututore d'ondu su M2. Indice scalu sul segno corrispon- 

dente (545,5 metri). Regolare nurleo bobina N. 1 (oscillatore) fino a centratura segnale. 
Indi regolare nucleo bobina N. 2 per la massima useita. 

3) Ripelcre le operazioni 1) e 2) fino a perfetta centratura e alia massima useita. 

4) Segnalr generatore 1520 KHz, rommutatorc d’onda su Ml. Indice scala sul segno corri- 

spondente (197,5 metri). Regolare il compensatore « I) » fino a centratura 6cgnalc. Indi 
regolare il romponsatorc « E $ per la massima useita. 

5) Segnale generatore 1100 KHz, commutatore d’onda su M2. Indice scala sul segno corri- 

spondentc (272,7 metri). Regolare il compensatore « B » (oscillatore) fino a centratura 
segnale. Indi regolare il compensatore «A» (ingresso) per la massima useita. Dopo 
questc cinque operazioni le gamine Ml e M2 devono risultare perfettaniente allineale. 


ONDE CORTE * CORTISSIME. 

L’allineainento delle Onde Corte-Oortissime si dovra cseguire solo dopo l’arvenuto alii- 
neamento delle Onde Medic Ml e. M2. 

1) Segnale generatore su 17,9 MKz, commutatore d’onda su « CS ». Indice scala sul segno 

rorrispondente (16,75 metri). Regolare il cornpengatore «C» (oscillatore) fino a cen¬ 
tratura segnale. Indi regolare il compensatore «F» (ingresso) per la massima useita. 

2) Segnale generatore su 6,2 MKz, commutatore d’onda su « C ». Indicc scala sul segno cor- 

rispondente (48,45 metri). Regolare nucleo bobina N. 3 (oscillatore) fino a centratura 
segnale. Tndi regolare nucleo bobina N. 4 (ingresso) per la massima useita. 

3) Ripetere serupolosamente le operazioni 1) e 2) fino alia perfetta centratura ed alia mas¬ 

sima useita. 












